
26

Ajuste de medidores, certificados y marcado especial

Calibrar medidores, certificados e gravação especial

Anillos de ajuste
Los anillos de ajuste se usan para calibrar los instrumentos de 
medición respecto del ajuste 0.
■ Anillos de ajuste DIATEST según el estándar de la empresa, tamaños

rectos de 0.500 a 40.000 mm (0.0196’’ – 1.5748’’), disponibles en
almacén.

■ Anillos de ajuste DIN 2250-C con Ø actual, forma cilíndrica y
redondez, disponibles de 1.000 a 300.00 mm (0.0393’’ – 11.8110’’),
incluso los tamaños intermedios.

■ Anillos de ajuste DIN 2250-B bajo pedido.

Patrón de ajuste/Dispositivo de ajuste
Patrones de ajuste y dispositivos de ajuste para varios 
medidores bajo pedido.
■ Por ejemplo, medidores tipo herradura.
■ Para TD-Gauge+ y TD-Gauge+ DIGITAL: Calibrador de ajuste

universal para medidores de roscas (desde M2.5x0.45 hasta M18x2.5)
y cabezales de medición de cilindros (desde 2.0 hasta 18.0 mm)

Patrones de ajuste especiales
Patrones de ajuste especiales para tareas de medición especificas bajo 
pedido.

Anéis padrão
Anéis padrão são usados para aferir o equipamento de medição.
■ Anéis padrão DIATEST de acordo com a norma do fabricante,

tamanhos rectos de 0.500 até 40.000 mm (0.0196" até 1.5748")
estão disponíveis em stock

■ Anéis padrão DIN 2250-C com ø real, forma cilíndrica e circularidade
estão disponíveis de 1.000 até 300.00 mm (0.0393" até 11.8110"),
incluindo tamanhos intermédios

■ Anéis padrão DIN 2250-B, sob consulta

Padrão / Padrão de ajuste 
Padrões e padrões de ajuste para diferentes medidores sob 
consulta.
■ Por exemplo snap gauges
■ Para TD-Gauge+ e TD-Gauge+ DIGITAL: padrão universal para

verificadores de rosca (de M2.5x0.45 até M18x2.5) e calibres lisos
(de 2.0 até 18.0 mm)

Padrões especiais
Padrões especiais para tarefas de medição específicas, sob consulta.

Certificados

DIATEST ofrece certificados en muchos de sus equipos, por ejemplo:
■ Informe de prueba según VDA volumen 5: comprobación de la

certeza de medición de la unidad de medida completa.
■ Para diversos indicadores mecánicos o digitales (18 y sig.)
■ DIN 2250-C anillos de ajuste con Ø real, forma cilíndrica y redondez

( 26)
■ DIATEST anillos de ajuste con diámetro real y redondez ( 26)
■ Pruebas de calibración y linealidad para cabezales de medición para

Medidor BMD, cabezales expansivos y alexómetros ( 6 y sig.)
■ Para cabezales de medición cilíndricos, rosca y vernier / visualización

del TD-Gauge+ / TD-Gauge+ DIGITAL ( 15)

Marcado especial
La mayoría de los productos pueden ser marcados con láser de 
acuerdo a los requerimientos del cliente.
■ En escritura sencilla hasta 30 caracteres.
■ Como código de matriz de datos.

Certificados

DIATEST oferece certificados para vários dos seus produtos, por 
exemplo:
■ Relatório de teste de acordo com a norma  VDA volume 5:

Verificação da certeza de medição de toda a unidade de medição
■ Para vários comparadores analógicos e digitais ( 18 et seq.)
■ Anéis padrão DIN 2250-C com ø real, cilindriciadade e circularidade

( 26)
■ Anéis padrão DIATEST com diâmetro real e circularidade ( 26)
■ Relatório de capcidade e linearidade das ogivas BMD, Split-Ball e

verificadores de interiores ( 6 et seq.)
■ Para os calibres cilindricos, verificadores de rosca e nónio/display do

TD-Gauge+ / TD-Gauge+ DIGITAL ( 15)

Gravação especial
Maioria dos produtos pode ser gravada a laser de acordo com os 
requisitos do cliente: 
■ Em escrita simples até 30 caracteres
■ Como código de dados matrix
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